N SUNDIMMER

Messanleitung Plissee & Wabenplissee

Schraubmontage

Gemeinsam zum richtigen MaB3

Wir zeigen dir, wo du misst, und berechnen deine Bestellmale.

Schritt fur Schritt messen

Miss jedes Fenster einzeln mit einem MetallmaBband oder Zollstock. Notiere die Messwerte ohne
Anpassung. BestellmaBe in Millimetern: 1cm = 10 mm.

@ Frensterprifen

FUr Kunststoff, Holz und Aluminium. Die Glasleiste muss mindestens 25 mm tief sein: von der Scheibe bis zur
Kante auf der Zimmerseite. Prufe inre Form: gerade oder schrég/gerundet.

Glas (blau) / Glasleiste

>SN e

schrag gerundet

[] Gerade [0 schrag / gerundet

Weniger als 25 mm tief? Prufe Kleben oder Klemmen. Bei Unsicherheit helfen wir dir.

@ Breite messen

Miss von der linken bis zur rechten Glasleiste. Messe an der Kante zum Zimmer.

Noch nichts addieren oder abziehen.

B - Gemessene Breite mm

Wo genau lege ich das MaBband an?
Die Glasleiste ist die schmale Leiste um die Scheibe. Miss an ihrer Kante auf der Zimmerseite, nicht direkt am Glas.
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Schraubmontage - Messanleitung

€ Hohe messen

Miss die Hohe der Glasflache zwischen oberer und unterer Glasleiste.

H:-Gemessene Hohe mm

@ BestelimaBe berechnen

Bestellbreite

Nimm deine gemessene Breite und ziehe 5 mm ab.
Bestellbreite ____mm
Bestellh6he

Gerade Glasleiste: Ubernimm deine gemessene Hohe.

Schrag oder gerundet: Nimm deine gemessene Hohe und rechne 5 mm dazu.

Bestellhohe mm

Trage diese BestellmalBe auf der Produktseite ein.

Wir fertigen nach deinen Bestellmalen.

Beachte die kleinste und groBte mogliche GréBe beim gewahlten Produkt.

[] Passt die Montageart zu deinem Fenster?
[] Anden gezeigten Kanten gemessen?
[ Anpassungen nur einmal berlcksichtigt?

[] BestellmaBe und Einheit gepriift?

Unsicher beim Messen? Schick uns vor der Bestellung ein Foto deines Fensters.

https://sundimmer.de/kontakt/
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